
Kundeninformation Dichtheitsprüfung abflusslosen Abwassersammelgruben  

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Vielen Dank für Ihre Preisanfrage zur behördlich geforderten Dichtheitsprüfung ! 

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig : 

1. Leerung der Grube durch Ihren zuständigen Entsorger bzw. durch die Gemeinde 
2. Gleichzeitige vollständige Reinigung der Grubenwände und Sohle mit Hochdruckreiniger 
3. Optische Kontrolle des Zustands der Bauteile , der Bauwerksfugen und der 

Rohreinbindungen 
4. Füllung der Grube bis OK Konus bzw. UK Abdeckung . Bei Rückstaugefahr ins Gebäude muss 

der Zulauf vorher mit einer Absperrblase verschlossen werden. 
5. Über – oder Abläufe dürfen nicht vorhanden sein und müssen vor der Wasserbefüllung 

dauerhaft verschlossen werden. 
6. Optische Kontrolle des Wasserstands über einen längeren Zeitraum ( 12 Std ) 

 
Bei positiver Kontrolle  erfolgt die Prüfung der Dichtheit mittels einer Tauchsonde über einen 
Zeitraum von 30 Minuten 
Gerne übernehmen wir alle Arbeiten für Sie. Zum Teil können Sie aber Leistungen selbst 
erbringen oder günstige Hilfe in Anspruch nehmen. 

Kostenintensiv ist die Wasserbefüllung und anschließende Leerung . Hier empfehlen wir als 
Helfer den örtlichen  Entsorger oder Landwirte mit Wasserfässern aus der näheren Umgebung. 

Die Befüllung mit Wasserschlauch und die Entleerung nach der Prüfung  mit einer 
handelsüblichen Tauchpumpe kann auch durch Sie selbst erfolgen. 

Wir benötigen für diese Leistungen 190,00/Std netto ( Zeitaufwand je nach Entfernung zur 
Kläranlage bzw Wasserentnahmestelle 3-4 Std ) 

Oft zeigen sich jedoch vorher optische Mängel wie rauhe Betonoberflächen Ausbrüche oder 
Fehlstellen an den Fugen oder Rohreinbindungen. 

Da der zulässige Wasserverlust bei der Prüfung so gering ist, raten wir dann  von einer Prüfung 
ab. Die Kosten der reinen Prüfung liegen bei 350,00 Euro netto. 

Dieses Geld kann dann besser in eine Sanierung oder Neubau investiert werden. 

Eine Sanierung von innen ist relativ teuer , da in die Grube eingestiegen werden muss und die 
Bauwerkswände mit Spezialgeräten gereinigt werden.  

Die Innenbeschichtung mit geeignetem Mehrkomponentenmaterial ist ebenfalls teuer. 

 Adressen von Fachfirmen für Bauwerkssanierung können Sie im Internet selber recherchieren. 

Die Herstellung einer neuen Grube kann unter Umständen günstiger bzw. dauerhaft 
wirtschaftlicher sein. Es gibt auf dem Markt preisgünstige Alternativen aus Kunststoff zur 
herkömmlichen Betonfertigteilen. Die Kunststoffbehälter können in modularer Bauweise 
nebeneinander verbaut werden, wenn man wegen der Bodenverhältnisse nicht so tiefe 
Baugruben herstellen kann oder will. Auch hier hilft die Recherche im Internet .Für die 
Tiefbauarbeiten wenden Sie sich am Besten an die örtlichen Baufirmen. Wenn wir erste 
Unklarheiten beseitigen konnten , sie aber Fragen haben oder einen Termin vereinbaren wollen 
rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail ! 


